
X20

使用方法

產品內容

產品特色

規格

簡易故障排除

注意事項

1. 請把USB接收器插入電腦上的USB孔中並確定完全插入
2. 打開滑鼠後方的電池蓋，放入兩個AAA電池，並請確認裝入電池的極性(+)
    及(-)方向正確，之後蓋上電池蓋

即插即用，不需驅動式，不需對碼
接收距離最遠可達10公尺
智慧型省電設計 –本產品採用最新型的節能技術，讓您的電池用得更久
節能說明：無動作起算第56秒後，本產品將進入休眠模式，
休眠中如需再次喚醒滑鼠功能，只要移動您的滑鼠即可

尺寸：101(L)x67(W)x37(H)mm
重量：65g ± 5g
電源：AAA電池2顆(本產品包裝內容不含電池)
介面：USB
額定電壓：3V DC   < 10mA
對應機種：Windows 7/8/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/Mac
解析度：1000DPI

2.4G 無線滑鼠  x1

USB接收器  x1

使用說明書(含保證書)  x1

當滑鼠游標無反應或動作不靈每時，請檢查USB連接埠是否連接正常、電池是否

需更換、無線接收器位置是否恰當(傳輸空間有被東西隔開)

請勿用眼睛直視滑鼠光學感應區，以免對眼睛造成傷害。

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

請依據電信法規-低功率電波輻射性電機管理辦法  第12條及第14條規定內容使用本產品

  設備名稱： 2.4G無線滑鼠 ，  型號（型式）： SYMS-X20

單元Ｕnit 

限用物質及其化學符號

鉛Lead 

(Pb) 

汞Mercury 

(Hg) 

鎘Cadmium 

(Cd) 

六價鉻
Hexavalent 
chromium

(Cr+6)

多溴聯苯
Polybrominated 

biphenyls 
(PBB) 

多溴二苯醚
Polybrominated 
diphenyl ethers 

(PBDE) 

外殼 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

透鏡 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

滾輪 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

電路板 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 

備考3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

Equipment name Type designation (Type)

Restricted substances and its chemical symbols

Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percenta ge content of the restricted substance exceeds the 
reference percentage value of presence condition.

Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceedthe percentage of reference value of presence.

Note 3：The “−” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.


